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B Polyethylen-Netze
Polyethylen-Netze sind aus hochwertigem HDPE in geknoteter Form hergestellt. Das
Abspannen von Fenstern, Ornamenten, ganzen Fassaden oder auch größeren
Flächen wie z.B. Innenhöfen kann mit diesem hochwertigen Material fachmännisch
durchgeführt werden. Die Netze werden mittels einer Rahmenseilkonstruktion
montiert.

Zur Montage:
Polyethylen-Netze werden mit Hilfe eines Randseils (z. B. Seil 1,5/2,0 mm)
eingefasst, mit Spannschlössern und Ringklammern miteinander verbunden und
verspannt. Die Randseile werden durch Ringschrauben geführt. Nachfolgend werden
die Gitter an der äußersten Masche mit den Randseilen mittels Ringklammern
verbunden.
(siehe auch l Montageanleitung)
(siehe auch l Zubehör)

Polyethylen-Netze sind UV-stabilisiert (320 KLY), beständig bis ca. 100 °C, der
Schmelzpunkt liegt bei ca. 130 °C und in folgenden Ausführungen einsetz- und
lieferbar:

Maschenweite Einsatzbereich Netzgewicht

19 mm Kleinvögel wie Sperlinge, Meisen etc. ca. 72 g/m²

28 mm mittelgroße Vögel wie Stare, Amseln etc. ca. 43 g/m²

50 mm größere Vögel wie Tauben, Krähen etc. ca. 21 g/m²

https://www.aks-schulz.de/taubenabwehr-netze-polyethylen.html
https://www.aks-schulz.de/taubenabwehr-netze-polyethylen.html
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Produktvarianten
Polyethylen-Netze
  Farbe Maschenweite Materialstärke Abmessung Art.-Nr.

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 5 x 5 m PI3631

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 5 x 10 m PI3632

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 5 x 15 m PI3633

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 5 x 20 m PI3634

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 5 x 30 m PI3688

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 10 x 10 m PI3635

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 10 x 15 m PI3636

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 10 x 20 m PI3637

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 10 x 30 m PI3690

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 15 x 15 m PI3639

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 15 x 20 m PI3640

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 15 x 25 m PI3641

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 20 x 20 m PI3642

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 20 x 25 m PI3643

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 25 x 25 m PI3646

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 25 x 30 m PI3693

schwarz ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 30 x 30 m PI3647

schwarz ca. 28 x 28 mm ca. 1,0 mm 5 x 5 m PI3648

schwarz ca. 28 x 28 mm ca. 1,0 mm 5 x 10 m PI3718

schwarz ca. 28 x 28 mm ca. 1,0 mm 10 x 10 m PI3649

schwarz ca. 28 x 28 mm ca. 1,0 mm 15 x 15 m PI3650

schwarz ca. 28 x 28 mm ca. 1,0 mm 20 x 20 m PI3651

schwarz ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 5 x 5 m PI3652

schwarz ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 5 x 10 m PI3685

schwarz ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 5 x 15 m PI3695

schwarz ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 5 x 20 m PI3696

schwarz ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 5 x 25 m PI3697

schwarz ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 10 x 10 m PI3654

schwarz ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 10 x 15 m PI3684

schwarz ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 10 x 20 m PI3699

schwarz ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 10 x 25 m PI3700

schwarz ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 15 x 15 m PI3702

schwarz ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 15 x 20 m PI3703

schwarz ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 20 x 20 m PI3656
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hanffarben ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 5 x 5 m PI3657

hanffarben ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 5 x 10 m PI3658

hanffarben ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 10 x 10 m PI3661

hanffarben ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 10 x 15 m PI3662

hanffarben ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 10 x 20 m PI3663

hanffarben ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 10 x 25 m PI3706

hanffarben ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 15 x 15 m PI3665

hanffarben ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 15 x 20 m PI3666

hanffarben ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 20 x 20 m PI3668

hanffarben ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 25 x 25 m PI3671

hanffarben ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 30 x 30 m PI3673

hanffarben ca. 28 x 28 mm ca. 1,0 mm 5 x 5 m PI3674

hanffarben ca. 28 x 28 mm ca. 1,0 mm 5 x 10 m PI3727

hanffarben ca. 28 x 28 mm ca. 1,0 mm 10 x 10 m PI3675

hanffarben ca. 28 x 28 mm ca. 1,0 mm 15 x 15 m PI3676

hanffarben ca. 28 x 28 mm ca. 1,0 mm 20 x 20 m PI3677

hanffarben ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 5 x 5 m PI3678

hanffarben ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 5 x 10 m PI3708

hanffarben ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 10 x 10 m PI3679

hanffarben ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 20 x 20 m PI3680

weiß ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 5 x 5 m PI3681

weiß ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 10 x 10 m PI3682

weiß ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 10 x 20 m PI3715

weiß ca. 50 x 50 mm ca. 1,0 mm 20 x 20 m PI3683

weiß ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 5 x 5 m PI3719

weiß ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 5 x 10 m PI3716

weiß ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 10 x 10 m PI3717

weiß ca. 19 x 19 mm ca. 1,0 mm 20 x 20 m PI3720


