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IHR ZUVERLASSIGER PARTNER SEIT 1975

Taubenabwehr - Spike-Systeme - Dachrinnen - PIXX®- Rinne ¢ 2,0 mm - PI3105
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® PIXX® - Rinne ¢ 2,0 mm

PIXX®- Rinne ist speziell fiir Dachrinnen konzipiert und besteht aus einer 1 m langen
Edelstahlleiste mit zweireihig V-formig angeschweiten Edelstahlspikes.

Zur Montage:

Die Leiste an der inneren Vorderkante der Dachrinne anlegen (die schrag stehenden 140
Spikes zeigen Richtung Dachflache), unter die Federn des Dachrinnenbiigels A 105
schieben und die 70 mm langen Befestigungslaschen (4 Stiick je m) einfach mit der I

Hand iiber die Wulst biegen, notfalls noch mit einer Kombizange fixieren. Durch ein <+ 80 —>

an jedem Blechstreifen vorhandenes Loch kann die Leiste noch zusétzlich genietet, © AKS 22,0 mm
geschraubt oder geklebt werden.

Artikel-Nr. PI3105
Léange x Breite x Hohe 1.000 x 80 x 140 mm
Abdeckbreite ca. 100 mm
Spikereihen 20 Stiick
Abstand Spike / Spike 50 mm
Spike Durchmesser 2,0 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 17,5 mm
Verpackung 100 m (10 x 10 Stiick)
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