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Taubenabwehr - Spike-Systeme - 4-reihig - PIXX®- Transparent Quattro ¢ 1,3 mm - PI3109
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® PIXX® - Transparent Quattro ¢ 1,3 mm

PIXX®- Transparent Quattro besteht aus einer 50 cm langen, geschwungenen
Kunststoffleiste aus Polycarbonat mit vierreihig (diagonal versetzten) V-formig
angebrachten Spikes aus rostfreiem Federstahldraht.

Mit einer Abdeckbreite von ca. 200 mm eignet sich das Produkt insbesondere fiir
breite Abdeckflachen wie Balken, Fensterbdnke und Flachenabdeckungen
(mehrreihige Montage). Beidseitig freistehende Elemente, wie z.B. Balken, kdnnen
durch die Abwinkelung der Spikes effektiv geschiitzt werden. PIXX®- Transparent
Quattro ist optisch sehr unauffallig, der Fassadeneindruck bleibt ungestort.

Die Montage erfolgt durch Kleben (siehe auch @3 Zubehdr). Ablangen ohne
Werkzeug.

Artikel-Nr. PI3109
Léange x Breite x Hohe 500x 130 x 110 mm
Abdeckbreite ca. 200 mm
Spikereihen 20 Stiick
Abstand Spike / Spike 25 mm
Spike Durchmesser 1,3 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 63 mm
Basis Lochungen 20x 823 mm
Verpackung 60 m (12 x 10 Stiick)

T

© AKS

<+ 63 B>

21,3 mm

IHR ZUVERLASSIGER PARTNER SEIT 1975

Seite 1/1


https://www.aks-schulz.de/taubenabwehr-spikes-PI3109-transparentquattro.html
https://www.aks-schulz.de/taubenabwehr-spikes-PI3109-transparentquattro.html
https://www.aks-schulz.de/taubenabwehr-spikes-zubehoer.html
https://www.aks-schulz.de/taubenabwehr-spikes-zubehoer.html

