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Taubenabwehr - Spike-Systeme - 1-reihig - PIXX®- Uno Lite ¢ 1,6 mm - PI3144
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@® PIXX® - Uno Lite ¢ 1.6 mm

IHR ZUVERLASSIGER PARTNER SEIT 1975

PIXX®- Uno Blech Lite besteht aus einer 1m langen Edelstahlleiste mit einreihig
senkrecht angebrachten Edelstahlspikes. Mit einer Abdeckbreite von ca. 50 mm T
eignet sich das Produkt insbesondere fiir sehr schmale Abdeckflachen wie
Schneefanggitter, Gesimse, Gelander und Briistungen.
Die Montage kann mithilfe der eingestanzten Locher (Schrauben, Nieten, Nageln) l
oder durch Kleben erfolgen (siehe auch @3 Zubehdr). Ablangen mit Blechschere. =
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Artikel-Nr. PI3144 © AKS 21,6 mm
Lange x Breite x Hohe 1.000x 18 x 110 mm
Abdeckbreite ca. 50 mm
Spikereihen 20 Stiick
Abstand Spike / Spike 50 mm
Spike Durchmesser 1,6 mm
Spike Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite 17,5 mm
Basis Lochungen 10x ¢ 4,0 mm
Verpackung 100 m (10 x 10 Stiick)
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