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® Marderabwehrschild

Der Marderabwehrschild ist schwarz und aus UV-stabilisiertem Polypropylen
gefertigt. Er eignet sich bestens zur Montage an Fallrohren, die an der Wand entlang
montiert sind oder auch an freistehenden Fallrohren oder Stiitzfeilen an Carports
etc.

Somit kann das Aufsteigen von Mardern (am Fallrohr oder Stiitzpfeilern entlang) auf
das Dach unterbunden werden. Der Marderabwehrschild hat einen
Aussendurchmesser von 53 cm und einen Innendurchmesser von 3,5 cm. Durch die
facherartigen Einschnitte am inneren Ring passt der Schild optimal fiir Rohre von
9 50-110 mm.

Zur Montage:

Der Marderabwehrschild wird um das Rohr gelegt und stramm sitzend mit den
Kabelbindern fixiert. Die Montagehdhe sollte oberhalb von 2,0 m betragen, so dass
keine Verletzungsgefahr besteht! Den korrekten Sitz des Schildes bitte regelmaBig
tiberpriifen!

Artikel-Nr. PI3603
Aussendurchmesser 530 mm
Innendurchmesser 50-110 mm
Laschen innen 8
Lochungen aussen 14
Material Polypropylen (UV-stabilisiert)
Verpackung einzeln, Liefereinheit:

1 Schild + 3 Kabelbinder
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