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Taubenabwehr - Seil-Systeme - Gesimse - Trigerelement fiir Gesimse/Balken - P13234
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€ www.aks-schulz.de/taubenabwehr-seilsysteme-PI3234-traegerbalken.html

® Trigerelement fiir Gesimse/Balken

Das Tragerelement fiir Gesimse oder Balken ist aus Edelstahl hergestellt und wird an
Gesimsen, Balken oder Trdgern (z.B. T-Trdger) montiert.

Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhiilsen an den
Tragerelementen gespannt werden wird das Absitzen der Tauben wirksam
verhindert.

Der Abstand von Tragerelement zu Tragerelement sollte maximal 1 m betragen, die
Seilldnge je Feder maximal 2 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu stark durchhangt.
Dieses Seil-System ist fiir die niedrigste Besiedlungsdruckstufe geeignet.

(siehe auch @3 Montageanleitung)

(siehe auch @3 Zubehor)

Artikel-Nr. PI3234
Durchmesser / Hohe 4,0 mm /92 mm
Material Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Anzahl Pins 1
Basis Lange x Breite 25x 19 mm

Verpackung einzeln
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